
1 Fahrdrahtaufhängungen

Seilhängerklemmen

 SKDF7 Doppel-Fahrdrahthängerklemme
 Anwendung

Für Seilhänger, nicht stromführend

Eigenschaften
Andere Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material
KörperCuNiSi / Kausche Cu

Artikel-Nr.

625.027.000 6.92 4.5 10 5 0.186
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2 Fahrdrahtaufhängungen

Technische Spezifikationen: Doppel-Fahrdrahthängerklemme  SKDF7 

Artikel-Nr. 625.027.000
Fahrdraht-Kerbe 6.92 mm
Hängerseil Durchmesser 4.5 mm
Hängerseil Fläche 10 mm²
Ausreisskraft 5 kN
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85359000
Ursprungsland CH
Logistische Spezifikation
Kilo / Stück 0.186 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Technische Änderungen vorbehalten | Druck: 20.05.2024

http://www.tcpdf.org

