
1 Manchons de jonction et d'extrémité

Manchons d'extrémité

 GCL217/17 
 Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

Réf. article

615.085.041 D5 4.9 20 0.87
615.086.002 D6 5.9 28 0.87
615.121.042 D7 6.9 38 0.87
615.084.110 S35 7.5 35 0.86
615.087.027 D8 7.9 50 0.86
615.091.102 S50 8.9 50 0.86
615.113.038 FD70 9.8 70 0.85
615.089.150 S70/FD85 10.8 70 10.8 85 0.85
615.092.103 S70 10.8 70 0.86
615.115.160 S80 11.3 80 0.85
615.103.150 S85 11.8 85 0.85
615.090.151 FD100/S95 12 95 12 100 0.85
615.114.102 S50 St 8.9 50 0.86 1
615.128.103 S70 10.8 70 0.76 2
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Caractéristiques techniques:   GCL217/17 

615.085.041 615.086.002 615.121.042 615.084.110
ferroviaire produit nom D5 D6 D7 S35
Diamètre câble porteur 4.9 mm 5.9 mm 6.9 mm 7.5 mm
Section câble porteurs 20 mm² 28 mm² 38 mm² 35 mm²
Diamètre fil de contact
Section fil de contact
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85359000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
Kilo / pièce 0.87 kg 0.86 kg

615.087.027 615.091.102 615.113.038 615.089.150
ferroviaire produit nom D8 S50 FD70 S70/FD85
Diamètre câble porteur 7.9 mm 8.9 mm 10.8 mm
Section câble porteurs 50 mm² 70 mm²
Diamètre fil de contact 9.8 mm 10.8 mm
Section fil de contact 70 mm² 85 mm²
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85359000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
Kilo / pièce 0.86 kg 0.85 kg

615.092.103 615.115.160 615.103.150 615.090.151
ferroviaire produit nom S70 S80 S85 FD100/S95
Diamètre câble porteur 10.8 mm 11.3 mm 11.8 mm 12 mm
Section câble porteurs 70 mm² 80 mm² 85 mm² 95 mm²
Diamètre fil de contact 12 mm
Section fil de contact 100 mm²
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85359000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
Kilo / pièce 0.86 kg 0.85 kg

615.114.102 615.128.103
ferroviaire produit nom S50 St S70
Diamètre câble porteur 8.9 mm 10.8 mm
Section câble porteurs 50 mm² 70 mm²
Diamètre fil de contact
Section fil de contact
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85359000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
Kilo / pièce 0.86 kg 0.76 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Des modifications techniques réserver | Impression: 14.05.2024

http://www.tcpdf.org

